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	2 – TÍTULO

	Tratamento de Solos Contaminados com Óleo Diesel por Sistema de Lavagem e Adsorção com Microemulsões.


	3 – INTRODUÇÃO

	            A contaminação de solos por produtos petrolíferos, oriundos de derramamentos acidentais de óleo, é um problema ambiental que demanda soluções.  Vários processos de remediação de solos contaminados por óleos e outros produtos da indústria do petróleo têm sido propostos na literatura.  Dentre os quais podemos citar a bioremediação; a degradação dos poluentes por processos avançados de oxidação, tais como o processo Fenton; a injeção de vapor; e a lavagem com soluções de surfactantes.  Além disso, estudos recentes mostraram a eficácia da remoção de óleo diesel de solos por meio de microemulsões utilizando-se uma coluna de solo contaminado com diesel. Seria de grande interesse, o desenvolvimento de um método de remoção de óleo do solo que permitisse a retenção do contaminante em um pequeno volume, evitando assim, a produção de grandes volumes de efluentes aquosos contaminados com óleo.  Neste trabalho será desenvolvido um sistema de descontaminação de solos no qual o óleo é arrastado por um fluxo de líquido de lavagem e retido em um adsorvente (diatomita, vermiculita ou fibra de coco) impregnado com microemulsões.  O sistema, a ser implementado, visa à remoção de contaminações superficiais ou de baixa profundidade.  Os efeitos de parâmetros operacionais, tais como teor de óleo contaminante, natureza do solo, composição da microemulsão de lavagem, tipo de adsorvente, etc., serão estudados  de forma a otimizar a remoção e retenção do óleo contaminante.



	4 – OBJETIVO

	               Desenvolver um sistema de descontaminação de solos acometidos de derramamentos de óleos por  lavagem com microemulsões e adsorção sobre adsorventes tratados com sistemas microemulsionados.


	5 – RELEVÂNCIA DO TEMA

	              Atualmente vemos a mídia falando sobre problemas ambientais e como eles estão afetando o planeta, os vazamentos de petróleo e seus derivados é um problema ambiental que é logo noticiado pela mídia, estes de certa forma denigrem a imagem da empresa e ainda causam vários problemas, como esses contaminarem o lençol freático, contaminarem as plantações próximas, dentre outros. Um bom tratamento do solo para combater esse problema é fundamental, deste modo, procura-se com este trabalho apresentar uma nova solução para a indústria do petróleo que seja eficiente e que seja economicamente viável.



	6 – METODOLOGIA

	             Será construída uma caixa de suporte do sistema em acrílico.  O sistema constitui-se de três compartimentos: um compartimento para o solo contaminado, um compartimento intermediário para a barreira de adsorvente e um compartimento para recolhimento do efluente do processo.  O líquido de lavagem (microemulsão) será aspergido sobre o compartimento contendo o solo contaminado, percolando através deste e arrastando consigo o óleo contaminante.  Ao passar pelo compartimento contendo o adsorvente, o óleo contido no efluente de lavagem será retido.  Assim, o efluente final do processo deverá conter baixas concentrações de óleo. A quantidade inicial de óleo empregada para contaminar o solo é conhecida e constitui 100% do total de óleo contido no sistema. A determinação da concentração de óleo no efluente e no adsorvente poderá ser realizada por extração com hexano e posterior análise espectrofotométrica.


	7 – ETAPAS

	             Serão realizadas as pesquisas bibliográficas buscando fundamentação teórica. A caixa de acrílico será construída e serão realizadas as análises para determinar o percentual de óleo removido e posteriormente o estudo de viabilidade econômica.


	8 – CRONOGRAMA DE TRABALHO

	1) Revisão bibliográfica;

2) Montagem do sistema;

3) Validação do método analítico de determinação de óleo no efluente,no adsorvente e no solo;

4) Estudo da influência da vazão de solução de lavagem;

5) Estudo sobre a influência da composição da microemulsão;

6) Estudo sobre a influência do teor de óleo no processo de tratamento;

7) Estudo da viabilidade econômica;

8) Redação de artigo científico;

9) Redação da dissertação de mestrado;

10) Preparação para defesa;
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	Código

Disciplinas

Nº Créditos

Conceito 

PEQ4020
Planejamento Experimental e Análise de Dados
03
A
PEQ4031
Seminários de Petróleo e Gás Natural

03

B

PEQ4026
Agentes Tensoativos Aplicados ao Petróleo

03

-
PEQ4028
Exploração e Engenharia de Poços

03

B



	10 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

	 ARAÚJO, Valdêmia S. Estudo de Sistemas Microemulsionados para Remediação de Solos Contaminados com Óleo Diesel. Natal, 2004. Monografia (Graduação em Engenharia Química) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
CONGRESSO BRASILEIRO DE P&D EM PETRÓLEO E GÁS 1, 2001, Natal. ISMAR, Macário et al. Remediação de Solos Contaminados por Derivados de Petróleo Através de Técnicas Eletroquímicas do 1º Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás. Natal, 2001. 

CRUZ, Fernanda. Remediação de solos contaminados por gasolina. Natal, 2006. Monografia (Graduação em Engenharia Química) - Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

L. LIU et al. An integrated feasibility study on designing remediation systems for petroleum-contaminated sites Water, Air, and Soil Pollution 156: 83–95, 2004. 

MELO, Eduardo M. Estabilidade de emulsões de petróleo em sistemas pressurizados.Aracaju, 2007. Dissertação (Mestrado em Ciências em Engenharia) - Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico Regional, Universidade Tiradentes. 

NETO, Valdir C. R. Desenvolvimento de Sistemas a Base de Tensoativos para Recuperação Avançada de Petróleo. Natal, 2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

PAULINO, Luísa C. Estudo de sistemas microemulsionados utilizando água do mar na recuperação avançada de petróleo. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 15 

SANTOS, Francisco K. G. et al. Seleção de Tensoativos Não Iônicos para Uso na Recuperação Avançada de Petróleo. Campinas: 4o PDPETRO, 2007. 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE REMEDIAÇÃO IN-SITU DE SITES CONTAMINADOS 1, 2002. JUNIOR, Cyro B. 1 Seminário Internacional de Remediação In-Situ de Sites Contaminados: Remediação In-Situ de Hidrocarbonetos,2002. 

SPINELLI, Luciana dos S. Avaliação da compatibilidade química de aditivos poliméricos usados na indústria de petróleo. Rio de Janeiro, 2005. Tese (Doutoramento em Ciência e Tecnologia de Polímeros com Ênfase em Macromoléculas Aplicadas ao Setor de Petróleo e Gás) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

TIBURTIUS, Elaine R. L.; ZAMORA, Patricio P. LEAL, Elenise S. Contaminação de águas por btxs e processos utilizados na remediação de sítios contaminados. Quim. Nova, Vol. 27, No. 3, 441-446, 2004.

	11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES PERTINENTES

	


	Local

Natal

	Data

 __18___/__11___/___2008____








( PRHfor17.rtf

_1080654135.doc
[image: image1.png]






