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	2 – TÍTULO DO TRABALHO

	Tratamento da Água de Produção Utilizando um Sistema Combinado de Flotação e Fotoquímica.


	3 – INTRODUÇÃO

	A geração de resíduos em qualquer processo industrial é quase que inevitável. E quando se trata da indústria do petróleo este quadro não é diferente. Nesta atividade, o grande vilão para o meio ambiente é o enorme volume de águas residuárias decorrentes de diversas etapas do processo de produção. Na fase de extração, em particular, o óleo retirado do poço está misturado, em alguns casos, com uma grande quantidade de água, e em virtude da maturação das jazidas a proporção água/óleo cresce com o tempo, podendo atingir valores de mais de 90% em volume de água de toda produção do poço. 

Toda água retirada do poço junto com o óleo é denominada de água de produção. Esta água contém, geralmente, alta salinidade, partículas de óleo em suspensão, produtos químicos adicionados nos diversos processos de produção, presença de orgânicos insolúveis, presença de orgânicos solúveis, metais pesados, e por vezes, alguma radioatividade. Isto a torna um efluente de difícil descarte agravando-se pelo expressivo volume envolvido. O deságüe inadequado da água de produção implica em efeitos nocivos ao meio ambiente, repercussão negativa perante a sociedade, penalidades diversas e um custo elevado com ações corretivas. O desenvolvimento de métodos adequados ao tratamento deste efluente consiste no principal entrave tecnológico para o reuso destas águas ou sua utilização em outros fins mais nobres, evitando a disposição das mesmas. 

	4 – OBJETIVO

	Este projeto propõe avaliar técnica e economicamente o emprego de uma coluna de flotação combinado com um reator fotoquímico para tratamento da água de produção obtida de um poço específico da bacia potiguar utilizando tensoativos como agentes coagulantes. Espera-se com este tratamento enquadrar as águas residuárias nos parâmetros estabelecidos pelo CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) para uma posterior reuso, além da redução dos custos com reagentes químicos quando o utilizando como agente coagulante polímeros.


	


	5 – RELEVÂNCIA DO TEMA

	Em diversos poços situados no Rio Grande do Norte o teor de água produzida juntamente com o petróleo atinge níveis superiores a 95% em água de toda produção do poço. Em alguns campos esta água é tratada localmente em flotadores, porém a grande maioria da água produzida é direcionada ao pólo petroquímico de Guamaré e tratada da mesma maneira. Hoje, em média são tratados 80.000 m³ de água produzida diariamente no pólo de Guamaré, com perspectiva de crescimento para 120.000 m³/dia até 2010. 
O descarte inadequado deste efluente devido sua complexa composição e grande volume podem gerar graves prejuízos a flora e fauna. Nos últimos anos, pesquisadores vêm estudando o emprego de reatores fotoquímicos para redução do teor de TOG em águas oleosas, porém esta técnica continua se apresentando muito onerosa, em especial, pelo grande volume de efluente a ser tratado. Por outro lado, o emprego da flotação apresenta custo inferior ao da fotoquímica, porém é limitada a retirada do óleo residual presente de forma livre e o óleo disperso, não conseguindo remover o óleo dissolvido. A fotoquímica por sua vez, se apresenta bastante eficaz na remoção do óleo nesta última forma. Portanto estudos são necessários para analisar a viabilidade técnico-econômica e otimização do emprego do sistema combinado flotação-fotoquímica visando o reuso desta água. 



	6 – METODOLOGIA 

	Na primeira etapa do tratamento será utilizada uma coluna de flotação, um compressor de ar e um filtro de placa porosa. A coluna possui as seguintes dimensões: 0,93 m de altura, 0,048 m de diâmetro interno, 0,050 m de diâmetro externo e 1,5 litros de volume. A mesma foi construída em vidro de borossilicato, para permitir a visualização das bolhas de ar e possibilitar o acompanhamento da extração do óleo no decorrer do experimento.

Na etapa seguinte será utilizado um reator fotoquímico tipo lâmpada, de geometria anular com um volume de líquido de 1L. Este reator será conectado a um tanque de recirculação, com um volume de líquido de 5L, sendo a temperatura do mesmo controlada por meio de um banho termostático e monitorada por um termopar digital e o pH será monitorado através da leitura em pHmetro digital. Será usada uma lâmpada de vapor de mercúrio de média pressão posicionada no eixo longitudinal do reator, no interior de uma camisa constituída de borossilicato ou quartzo, com circulação de água para resfriar a lâmpada. 




	7 – ETAPAS

	Esta dissertação de mestrado é composta por duas fases: A primeira fase consiste em submeter à água produzida a flotação em coluna com o objetivo de remover grande parte do teor de óleo disperso. Na fase seguinte, será utilizado um reator fotoquímico tipo lâmpada de geometria anular com o intuito de retirar o teor de óleo disperso remanescente e reduzir a concentração do óleo dissolvido.
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	9 – DISCIPLINAS DA ESPECIALIZAÇÃO 
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03

03

03

03

03

03

03

03
B

B

B

A

A
B
B
Cursando




	10 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS


	SILVA, P. K. L. Remoção de óleo da água de produção por flotação em coluna utilizando tensoativos de origem vegetal. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal: DEQ/PPGEQ, 2008.

TCHOBANOGLOUS, George. Wastewater engineering: treatment, disposal and reuse.3rd ed. (revised Metcalf & Eddy, Inc). USA. Mac-Graw Hill, 1991.

VIANA, F. A. Obtenção de novos tensoativos a partir de óleos vegetais: processo, caracterização e avaliação econômica.  159 p., Dissertação (Mestrado), Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal: DEQ/PPGEQ, 1992.

WILL, I.B.S.; MORAES, J.E.F.; TEIXEIRA, A.C.S.C.; GUARDANI, R.; NASCIMENTO, C.A.O. Photodegradation of wastewater containing organic compounds in solar reactors. Sep.Purif.Technol.,34, p.51-57, 2004.



	


	11 – OBSERVAÇÕES PERTINENTES

	


	Local

Natal
	Data

 ____19      /__11___/_2008.______


( PRHfor17.rtf

[image: image1.jpg]