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Motivação: A motivação deste trabalho deve-se a necessidade de prevenir desastres ambientais referentes a derramamentos de óleo causados pelos produtos de incrustação em poços o qual restringe o fluxo através de colunas de produção, bombas, linhas de produção e/ou injeção, diminuindo a produção de óleo/gás e aumentando os gastos com manutenção e reposição de peças. Pode ainda intensificar a corrosão sob os sítios incrustados, entupimento de poros de formações produtoras e/ou injetoras. Logo, identificar o material incrustante facilita a sua remoção e evita também o surgimento de corrosão. Com isso é importante que a forma de identificação e quantificação desse produto seja rápida, precisa e eficiente, para evitar maiores gastos com paradas não programadas, como também a tomada de decisão sobre os quais os inibidores de incrustações são os mais recomendados para aquela coluna de produção.
Objetivo: Os objetivos desse trabalho serão: desenvolver uma metodologia para quantificação dos produtos de incrustações pela técnica de Difração de Raios X, utilizando como ferramenta o Método Rietveld de refinamento de estrutura e complementar a caracterização química utilizando a técnica de espectroscopia de fluorescência de Raios X. Assim sendo, temos como meta normalizar o Método Rietveld na quantificação das fases cristalinas dos produtos de incrustação. 

Desafio Intrínseco: Aplicar a metodologia de quantificação de fases cristalinas, Método Rietveld, extensivamente utilizada no meio acadêmico na indústria do petróleo.  

Resultados Esperados: Implementação de uma metodologia para quantificação de fases cristalinas de produtos de incrustação utilizando as técnicas de difração de raios x e fluorescência de raios x. 
Aplicação na Indústria do Petróleo: O controle da incrustação é de fundamental importância, pois tecnicamente é extremamente indesejável a troca e/ou abertura das tubulações para limpeza da incrustação, e do ponto de vista econômico, causa prejuízos significativos quando há interdição de um poço em plena atividade de exploração petrolífera para manutenção ou troca de tubulações. 
Benefícios: Diante dessa problemática, os principais benefícios é a contribuição na agilidade da tomada de decisão, diminuição das interdições da produção para manutenções das tubulações e com relação ao meio ambiente irá contribuir prevenindo acidentes de derrames de óleo. 
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