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Motivação: Visto que grande parte do transporte de petróleo e gás, na indústria do petróleo, acontece através de dutos. E que grande parte dessa malha de dutos é construída de ligas de aço carbono e submetida às mais variadas condições operacionais. Sendo assim, diversos tipos de ataques corrosivos podem acontecer a esses dutos, pois os fluidos escoados possuem diversos constituintes que provocam a corrosão. E, portanto a utilização de revestimentos poliméricos é uma forma de solucionar esse problema de corrosão. No entanto, os revestimentos, hoje utilizados, não atendem as características necessárias. Por esse motivo nanocompósitos devem ser desenvolvidos para serem utilizados como revestimentos dos dutos de transporte de petróleo e gás.
Objetivo: Contribuir para o entendimento dos efeitos da adição de partículas nanométricas nas propriedades mecânicas de nanocompósitos de matriz polimérica para aplicação como revestimento em dutos de petróleo e gás natural.
Desafio Intrínseco: Um dos grandes desafios no processo de nanocompósito é a dificuldade de obtenção de uma microestrutura com dispersão homogênea das partículas na matriz polimérica. E também, aumentar a afinidade entre as fazes, visto que as mesmas possuem naturezas diferentes.
Resultados Esperados: Com o novo processo de dispersão de partículas em moinho de bolas de alta energia (tipo SPEX) sem adição de agentes surfactantes, pode proporcionar boa dispersão das nanopartículas na matriz polimérica. E a modificação na superfície das nanopartículas permitirá ganhos expressivos nas propriedades mecânicas, tais como: módulo de elasticidade, resistência ao desgaste. Como também, aumento da temperatura de transição vítrea.
Aplicação na Indústria do Petróleo: A aplicação de revestimentos em dutos de petróleo e gás natural vem há muito tempo sendo utilizado na indústria petrolífera, no entanto os materiais até hoje desenvolvidos não provocaram grande satisfação. Então, a idéia de promover a união de dois materiais distintos, para proporcionar melhores propriedades, possibilitará uma maior durabilidade e aplicabilidade dos revestimentos. E, portanto trazendo benefícios tanto na economia como na segurança.
Benefícios: Com melhores revestimentos de dutos de petróleo e gás natural, a indústria do petróleo poderá diminuir os gastos com manutenção e troca das redes dutoviárias. Dando maior segurança e funcionalidade as operações de transporte dos produtos.
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